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В газотранспортной системе ОАО «Газпром» эксплуатируется около 

тысячи газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с приводом от конвертирован

ных авиационных газотурбинных двигателей (ГТД). К тому же, в последние 

годы создаются газотурбинные электростанции (ГТЭС) с такими ГТД. Обя

зательным элементом этих агрегатов является система подготовки циклового 

воздуха: грубая очистка и тонкая очистка от пыли. В связи с большими зна

чениями расходов циклового воздуха устройства очистки, устанавливаемые 

на входе в ГТД, снижают эффективность двигателя, в связи с чем задача 

снижения потерь (перепада давления) на входе в ГТД является актуальной.

Для решения указанной задачи автором разработаны и внедрены сред

ства активного управления и адаптации технологических систем очистки и 

подготовки циклового воздуха к реальным условиям эксплуатации в зависи

мости от времени года (зима-лето), с учетом влияния внутренних жалюзий- 

ных решеток на показатели эффективности прямоточных циклонов.

В рамках решения поставленной задачи автором: проведены исследова

ния прямоточного циклона со второй ступенью инерционной очистки, вы

полненной в виде жалюзийной решетки с интегрированной системой актив

ного управления положением: жалюзийных решеток при сезонных изменени

ях условий окружающей среды.

На основе анализа технологических систем инерционной пылеочистки, 

анализа существующих методик расчета сепарации твердых частиц в прямо

точных циклонах, существующих методик расчета гидравлических потерь в 

прямоточных циклонах, диссертантом разработаны методика расчета сепара

ции твердых частиц для моделей прямоточных циклонов со второй ступенью 

инерционной пылеочиетики для диапазонов размеров частиц пыли от 3 до 

25 мкм, методика расчета гидравлических потерь прямоточного циклона со
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второй ступенью инерционной пылеочистки, разработана новая конструкция 

и изготовлен опытный образец этого циклона и проведены его эксперимен

тальные исследования.

Результаты экспериментальных исследований подтвердили достовер

ность предлагаемых автором методик расчета, показали работоспособность и 

эффективность нового циклона и позволили определить оптимальные углы 

раскрытия лопаток жалюзийной решетки.

К недостатку работы следует отнести оценку эффективности нового 

циклона без учета затрат на создание и внедрение этого устройства по срав

нению с прототипом.

Несмотря на это считаем:, что выполненная работа актуальна, носит за

конченный характер и соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук, а ее 

автор Артем Юрьевич Левин заслуживает присвоения искомой степени.

Е.Р.Ибрагимов

Я.З.Г узельбаев
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